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PUCK

PUCK

ENCASTRÉ DE SOL 
RECESSED FLOOR LIGHT 

SOLUTIONS D’INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR | ENCASTRÉS FIXES 
INSIDE / OUTSIDE SOLUTIONS | RECESSED FIXED



DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE SOURCE
Dimension 
en mm
Size in mm

Hauteur plénum 
en mm
Plenum Height

Type Courant max
Max Current

Lm max Puissance max
Max Power

Température 
Temperature

P
U
C
K

LED

H : 62 
Ø52

- LED 700 mA 130 Lm 2 W
2700°K
3000°K
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3 65 10 > 90 > 50 • • • • • (b) 120° -

Appareil fournis hors alimentation (without driver)
(a) DALI ou 1-10V / DMX en fonction du driver - DALI or 1-10V / DMX based driver

(b) Sur demande - On request

OPTION
Couleur brut ou custom 

Raw or custom color
Ouverture dans sol : Ø44
Floor opening : Ø44

Durée de vie 50000H / Lifespan 50000H Update 03/2018

Photo for information only. We reserve the right to modify product design and specification without due notice.
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Dimensions en mm
Sizes in mm
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PUCK

54,45
40,5

Ø52

Ø40

25


