
GAMME BARS

BARS SERIES



2APERÇU DE LA GAMME
SERIES PREVIEW

Combinaison puce/optique uniforme pour toutes les tailles afin d’assurer la qualité 
de la lumière.
Consistent chip/optic combination for all sizes in order to assure the quality of light.

Système optique optimisé pour rendre la lumière confortable et le rendement 
lumineux plus efficace.
Optimized optic system to bring a confortable light impression as well as to bring the 
best efficient light output.

Accessoires pour différents besoins en conception d’éclairage qui peuvent être 
partagé avec les luminaires de même taille.
Accessories for different lighting design requirement which could be widely shared upon 
the same size.

Plusieurs variations d’installation possibles ainsi qu’un design régulier.
Multiple variations in mounting application as well as with a consistent industrial design.

Compatible avec plusieurs systèmes de contrôle selon les demandes.
Compatible with multiple control system applications upon different customized 
requests.

Combinaison adapté selon les demandes pour toute la gamme.
Flexible combination upon the customized requests for the whole range.



Dimension en mm
Dimension in mm

3CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Puissance
Power

7 W 13 W

Orientable
Adjustable

- • - •

Angle de faisceau
Beam angle

15° - 24° - 36° 38° 40° 48°

Lumens de la source
Source’s lumens

1013 lm 1026 lm 999 lm  1013 lm

Lumens du luminaire
Luminaire’s lumens

448 lm 467 lm 419 lm 479 lm

IRC
CRI

< 98

R9 90

IP 65 56 65 56

Résistance au feu
Fire rated •

Fonctions de contrôle
Control functions

0-10V - DALI - Coupure de phase - Dim to warm
0-10V - DALI - Phase dimming - Dim to warm

Ouverture plafond
Ceiling opening

Ø68 mm Ø78 mm

Miscellanées
Miscellaneous

UGR <19 - SCDM=2

7W

88

Ø78

13W

102

Ø92



Dimension en mm
Dimension in mm

Ouverture plafond/Ceiling opening

68x68 (cadre carré/square frame)
Ø68 (rond/round)

Version ronde ou carrée
Round or square version

78x78 (carré/square)
Ø78 (rond/round)

21

33

Ouverture plafond/Ceiling opening

140x68

Version rectangulaire uniquement
Rectangular version only

151x78

21

33

4ÉLÉMENTS POUR VERSION CARRÉE TRIM
TRIM SQUARE VERSION FEATURES

Cadre rond trim
Trim round frame

Cadre carré simple
Trim simple square frame

Cadre carré double
Trim double square frame



Faire un trou dans le plafond (68x68mm) puis monter 
le cadre.

Make a hole in the ceiling (68x68mm) then lift
the frame up.

Brancher le module au tableau électrique puis l’attacher 
au filin de sécurité.

Plug the module to the electric board and fasten it to 
the safety rope.

Vous pouvez mettre sous tension.
You can switch the power on.

5INSTALLATION RAPIDE - VERSION CARRÉE TRIM
QUICK MOUNTING PROCESS - TRIM SQUARE VERSION



Dimension en mm
Dimension in mm

Ouverture plafond/Ceiling opening

66x66 (cadre carré/square frame)
Ø68 (rond/round)

63x63 (carré/square)
Ø63 (rond/round)

110x110 (carré/square)
Ø110 (rond/round)

20

32 max.

Version ronde ou carrée
Round or square version

Ouverture plafond/Ceiling opening

140x68

136x63

183x110

20

30

Version rectangulaire uniquement
Rectangular version only

6ÉLÉMENTS POUR VERSION CARRÉE TRIMLESS
TRIMLESS SQUARE VERSION FEATURES

Cadre rond trimless
Trimless round frame

Cadre carré simple trimless
Trimless simple square frame

Cadre carré double trimless
Trimless double square frame



Vous pouvez mettre sous tension.
You can switch the power on.

Visser la plaque au plafond puis l’enduire.
Screw the plate to the ceiling then coat it.

Brancher le module au tableau électrique puis l’attacher 
au filin de sécurité.

Plug the module to the electric board and fasten it to 
the safety rope.

7INSTALLATION RAPIDE - VERSION CARRÉ TRIMLESS
QUICK MOUNTING PROCESS - TRIMLESS SQUARE VERSION
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