
GAMME MICRO ZOOM



D’UNE APPARENCE SIMPLE ET COMPACTE, LA GAMME MICRO ZOOM POSSÈDENT UN FAISCEAU 
RÉGLABLE AINSI QU’UN DESIGN ANTI-ÉBLOUISSEMENT.

LES OCCHIO ET LES TOUYING SERONT IDÉALES POUR LA MISE EN VALEUR DE VOS PRODUITS 
DANS DES MEUBLES OU DES VITRINES.

Occhio 1 - p.4 Occhio 3 - p.6

Touying MG - p.9 Touying Track D - p.11 Touying Mast - p.12Touying MC - p.8 Touying Track - p.10

Occhio 2 - p.5



SÉRIE OCCHIO
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OCCHIO 1
SOLUTIONS D’INTÉRIEUR | MOBILIERS 
INSIDE SOLUTIONS | FURNITURES

Puissances/Powers : 2W (S) - 4,5W (B)

Courants/Currents : 700mA (S) - 350mA (B)

Flux lumineux/Luminous flux (S) : 175~185 lm
Flux lumineux/Luminous flux (B) : 410~440 lm

Températures/Temperatures : 3000 - 4000K

Faisceaux ZOOM/Beams ZOOM : 6->40° (S) - 7->40° (B)

Orientation/Steerable : +/- 30°

Dimensions (S) : 73mm (H) - Ø18mm
Dimensions (B) : 82mm (H) - Ø18mm

Diamètre d’encastrement/Recessed diameter : Ø39mm

Réglage faisceau à l’avant et à l’arrière
Beam adjustement at the back and the front

Classe/Class 3 IP 20 IRC >9020
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OCCHIO 2
SOLUTIONS D’INTÉRIEUR | MOBILIERS 
INSIDE SOLUTIONS | FURNITURES

Puissances/Powers : 2W (S) - 4,5W (B)

Courants/Currents : 700mA (S) - 350mA (B)

Flux lumineux/Luminous flux (S) : 175~185 lm
Flux lumineux/Luminous flux (B) : 410~440 lm

Températures/Temperatures : 3000 - 4000K

Faisceaux ZOOM/Beams ZOOM : 6->40° (S) - 7->40° (B)

Orientation/Steerable : +/- 30°

Dimensions (S) : 51mm (H) - Ø23mm
Dimensions (B) : 59mm (H) - Ø23mm

Diamètre d’encastrement/Recessed diameter : Ø39mm

Diamètre d’encastrement (version avec ailettes) : Ø42mm
Recessed diameter (spring version) : Ø42mm

Réglage faisceau à l’avant et à l’arrière
Beam adjustement at the back and the front

Classe/Class 3 IP 20 IRC >90
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OCCHIO 3
SOLUTIONS D’INTÉRIEUR | MOBILIERS 
INSIDE SOLUTIONS | FURNITURES
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Puissance/Power : 6W

Courant/Current : 500mA

Flux lumineux/Luminous flux : 480~510 lm

Températures/Temperatures : 3000 - 4000K

FaisceauZOOM/Beam ZOOM : 8->40°

Orientation/Steerable : +/- 30° (V) et +/- 360° (H)

Dimensions : 68mm (H) - Ø30mm

Diamètre d’encastrement/Recessed diameter : Ø60mm

Diamètre d’encastrement (version avec ailettes) : Ø62mm
Recessed diameter (spring version) : Ø62mm

Protocle de gradation : 0-10V
Dimming protocol : 0-10V

Réglage faisceau à l’avant et à l’arrière
Beam adjustement at the back and the front

Classe/Class 3 IP 20 IRC >90Ø30

Ø45
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SÉRIE TOUYING
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TOUYING MC
SOLUTIONS D’INTÉRIEUR | PROJECTEURS 
INSIDE SOLUTIONS | PROJECTORS

Puissances/Powers : 1W - 3W - 5W - 10W

Courants/Currents (1W) : 350mA
Courants/Currents (3W) : 1000mA
Courants/Currents (5W) : 400mA
Courants/Currents (10W) : 800mA

Flux lumineux/Luminous flux (1W) : 105~110 lm
Flux lumineux/Luminous flux (3W) : 250~265 lm
Flux lumineux/Luminous flux (5W) : 480~520 lm
Flux lumineux/Luminous flux (10W) : 950~1000 lm

Températures/Temperatures : 3000 - 4000K

Faisceau ZOOM/Beam ZOOM (1W) : 10->40°
Faisceau ZOOM/Beam ZOOM (3W) : 6->40°
Faisceau ZOOM/Beam ZOOM (5W) : 8->40°
Faisceau ZOOM/Beam ZOOM (10W) : 7->60°

Orientation/Steerable : +/- 90° (V) et +/- 360° (H)

Dimensions (1W) : 43mm (H) - Ø18mm
Dimensions (3W) : 56mm (H) - Ø26mm
Dimensions (5W) : 69mm (H) - Ø36mm
Dimensions (10W) : 82mm (H) - Ø50mm

Diamètre d’encastrement/Recessed diameter : Ø17mm

Réglage faisceau à l’avant/Beam adjustement at the front

Classe/Class 3 IP 20 IRC >90
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TOUYING MG
SOLUTIONS D’INTÉRIEUR | PROJECTEURS 
INSIDE SOLUTIONS | PROJECTORS

Puissances/Powers : 1W - 3W - 5W - 10W

Courants/Currents (1W) : 350mA
Courants/Currents (3W) : 1000mA
Courants/Currents (5W) : 400mA
Courants/Currents (10W) : 800mA

Flux lumineux/Luminous flux (1W) : 105~110 lm
Flux lumineux/Luminous flux (3W) : 250~265 lm
Flux lumineux/Luminous flux (5W) : 480~520 lm
Flux lumineux/Luminous flux (10W) : 950~1000 lm

Températures/Temperatures : 3000 - 4000K

Faisceau ZOOM/Beam ZOOM (1W) : 10->40°
Faisceau ZOOM/Beam ZOOM (3W) : 6->40°
Faisceau ZOOM/Beam ZOOM (5W) : 8->40°
Faisceau ZOOM/Beam ZOOM (10W) : 7->60°

Orientation/Steerable : +/- 90° (V) et +/- 360° (H)

Dimensions (1W) : 47mm (H) - Ø18mm
Dimensions (3W) : 59mm (H) - Ø26mm
Dimensions (5W) : 72mm (H) - Ø36mm
Dimensions (10W) : 84mm (H) - Ø50mm

Fixation magnétique/Magnetic fixation

Réglage faisceau à l’avant/Beam adjustement at the front

Classe/Class 3 IP 20 IRC >90
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TOUYING TRACK
SOLUTIONS D’INTÉRIEUR | PROJECTEURS 
INSIDE SOLUTIONS | PROJECTORS

Puissances/Powers : 1W - 3W - 5W - 10W

Tension/Voltage : 24V

Flux lumineux/Luminous flux (1W) : 105~110 lm
Flux lumineux/Luminous flux (3W) : 250~265 lm
Flux lumineux/Luminous flux (5W) : 480~520 lm
Flux lumineux/Luminous flux (10W) : 950~1000 lm

Températures/Temperatures : 3000 - 4000K

Faisceau ZOOM/Beam ZOOM (1W) : 10->40°
Faisceau ZOOM/Beam ZOOM (3W) : 6->40°
Faisceau ZOOM/Beam ZOOM (5W) : 8->40°
Faisceau ZOOM/Beam ZOOM (10W) : 7->60°

Orientation/Steerable : +/- 90° (V) et +/- 360° (H)

Dimensions (1W) : 42mm (H) - Ø18mm
Dimensions (3W) : 55mm (H) - Ø26mm
Dimensions (5W) : 68mm (H) - Ø36mm
Dimensions (10W) : 81mm (H) - Ø50mm

Protocle de gradation : embarqué
Dimming protocol : On-boarding

Réglage faisceau à l’avant/Beam adjustement at the front

Classe/Class 3 IP 20 IRC >90
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TOUYING TRACK D
SOLUTIONS D’INTÉRIEUR | PROJECTEURS 
INSIDE SOLUTIONS | PROJECTORS

Puissances/Powers : 2x1W - 2x3W - 2x5W - 2x10W

Tension/Voltage : 24V

Flux lumineux/Luminous flux (2x1W) : 105~110 lm (chacun/each)

Flux lumineux/Luminous flux (2x3W) : 250~265 lm (chacun/each)

Flux lumineux/Luminous flux (2x5W) : 480~520 lm (chacun/each)

Flux lumineux/Luminous flux (2x10W) : 950~1000 lm (chacun/each)

Températures/Temperatures : 3000 - 4000K

Faisceau ZOOM/Beam ZOOM (2x1W) : 10->40° (chacun/each)

Faisceau ZOOM/Beam ZOOM (2x3W) : 6->40° (chacun/each)

Faisceau ZOOM/Beam ZOOM (2x5W) : 8->40° (chacun/each)

Faisceau ZOOM/Beam ZOOM (2x10W) : 7>60° (chacun/each)

Orientation/Steerable : +/- 90° (V) et +/- 360° (H)

Dimensions (1W) : 42mm (H) - Ø18mm
Dimensions (3W) : 55mm (H) - Ø26mm
Dimensions (5W) : 68mm (H) - Ø36mm
Dimensions (10W) : 81mm (H) - Ø50mm

Protocle de gradation : embarqué
Dimming protocol : On-boarding

Réglage faisceau à l’avant/Beam adjustement at the front

Classe/Class 3 IP 20 IRC >90
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TOUYING MAST
SOLUTIONS D’INTÉRIEUR | PROJECTEURS 
INSIDE SOLUTIONS | PROJECTORS

Puissances/Powers : 1W - 3W

Courants/Currents : 350mA (1W) - 1050mA (3 W)

Flux lumineux/Luminous flux (1W) : 105~110 lm (1W)
Flux lumineux/Luminous flux (3W) : 250~265 lm (3W)

Températures/Temperatures : 3000K - 4000K

Faisceau ZOOM/Beam ZOOM (1W) : 10->40°
Faisceau ZOOM/Beam ZOOM (3W) : 6->40° - 8->40°

Orientation/Steerable : +/- 90° (V) et +/- 360° (H)

Dimensions (1W) : 400mm max. (H) - Ø18mm
Dimensions (3W) : 400mm max. (H) - Ø26mm

Trou d’installation/Installation hole : Ø13mm

Réglage faisceau à l’avant/Beam adjustement at the front

Classe/Class 3 IP 20 IRC >90
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ZAC du fresne - 10 rue Jacquard
91280 SAINT PIERRE DU PERRAY

France

Tèl. : 01 69 89 91 91
www.linktr.ee/secantelightmind


